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600-lb Cerraduras Electromagnéticas 
 
E-941SA-600        UL Listado (294,1034, 864,10C*) 
E-941SA-600PQ   Con sensor de retención, LED, Listada en UL (10C†) 
 
Características:  
 Fuerza de retención: 600 libras  
 UL 10C, USA y CANADA, UL 294 (Unidades del sistema 

de control de acceso), UL 1034 (Mecanismo de bloqueo 
eléctrico resistente a robos), UL 864 (Alarma contra 
incendio) USA solamente 

 Caja de aluminio anodizado (US 28) 
 12/24 V.C.C seleccionable 
 Protección contra sobretensiones MOV 
 Soporte de montaje ajustable 
 Accesorios de montaje completo para instalaciones típicas 
 Soporte en "L" y soportes en "Z" disponibles para facilita 

 

Especificaciónes: 
Modelo E-941SA-600 E-941SA-600PQ 
Fuerza de retención 600-lb (272kg) 
Voltaje de operación 12/24 V C.C.±10% 
Consumo 
de 
corriente 

12V C.C. 500mA@12V C.C. 

24V C.C. 250mA@24V C.C. 

Temperatura de 
operación 14°~131° F (-10°~55° C) 

Peso 4-lb, 6-oz (2kg) 
Relé sensor de Bond    

Status LED    

 
*E-941SA-600 es UL 294, UL 1034, UL 864, y UL 10C para los USA, y 10C para Canada. 
†E-941SA-600PQ es UL 10C para los USA y Canada. 

E-941SA-600 mostrado 

E-941SA-600PQ Solamente 

 LED bicolor y sensor de retención para indicación 
de estado de cierre 
Verde Puerta cerrada y asegurada 
Rojo Puerta no cerrada y/o asegurada 
Apagado Puerta en uso / Sin alimentación 

 Relé sensor de Bond 3A nominal @ 12V C.C. 

600-lb 12/24 
V C.C. 

UL 
LISTADO 

1" 
(25mm) 

Dimensiones:  

Placa de armadura 

97/8" (250mm) 

15/8" 
(42mm) 

1/4" (6mm) 

71/4" (185mm) 
1/2" (12mm) 

11/2" 
(38mm) 

Electroimán 

Identification of: NFPA 
Standards 70 and 72 


